
40T-130
Bobine d'irrigation avec tuyau de 130 mètres de long
Réf. : C97-6992

Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/40t-130-
bobine-dirrigation-avec-tuyau-de-
130-metres-de-long

Paramètres

Désignation Valeur

Longueur du tuyau 130 m

Poids 180 kg

Épaisseur du tuyau 4.3 mm

Capacité 120 l/min

Diamètre max. 22 m

Description

La Casella 40 Le tambour d'irrigation T possède un système de recirculation par turbine. La turbine et la boîte de vitesses haute efficacité assurent une
efficacité élevée. Pression minimale requise: 3,5 bar, maximum 8 bar (voir manomètre correspondant). Vitesse de recul réglable: réglable de 5 à 40 m/h.
Arrêt automatique à la fin du travail : arrêt automatique à la fin du travail. Dimensions compactes, répartition optimale du poids sur les roues: Manipulation
et transport faciles. Arroseur de secteur réglable: Avec des buses de différents diamètres. Économique et sans entretien: économique et facile à entretenir.
Facile à entretenir et économique. Entretien facile et économique. Casella Macchine Agricole S.r.l. est une société italienne qui fait tout en interne, du
design à la construction. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous devriez envisager d'acheter.
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