
Eta XL Trimmer Head 150cm
Adaptateur pour broyeur de tiges à entraînement hydraulique 150 cm
Réf. : A1-31823

Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/A1-31823

Paramètres

Désignation Valeur

Largeur de travail 1500 mm

Poids 500 kg

Flux de pétrole 60-90 l/min

Pression d'huile 180-210 bar

Plaquettes 24 pcs

Diamètre maximal de l'arbre 4-6 cm

Description

Description : Adaptateur pour broyeur de tiges hydraulique neuf. Conditions de l'offre et de la visite : L'équipement peut être vu et testé sur notre site à un
horaire convenu. Il s'agit d'un appareil neuf, mais d'un modèle d'exposition. De ce fait, la machine peut présenter des défauts esthétiques dus aux
intempéries (par exemple, peinture décolorée, quelques traces de rouille), qui n'affectent en rien son intégrité structurelle ni ses excellentes performances.
Elle est immédiatement opérationnelle et disponible en stock. La machine est vendue avec tous les équipements, pièces et accessoires d'origine.
Spécifications de la machine neuve d'usine : - État neuf / modèle d'exposition - Largeur de travail : 150 cm - Marteaux : 24 pièces (850 g), disposés sur 2
rangées en spirale - Diamètre de coupe maximal : 4 à 6 cm - Rouleau de support arrière réglable en hauteur - Plaques métalliques avant contre les
projections de matériaux - Plaque en caoutchouc arrière contre les projections de matériaux - Équipée de roulements SKF - Poids : env. 500 kg - Débit
d'huile hydraulique recommandé : 60-90 L/min - Pression d'huile hydraulique recommandée : 180-210 bar - Entraînement hydromoteur (1 paire de raccords
hydrauliques et 1 retour d'huile nécessaires) - Entraînement direct de l'arbre du rotor - Chaînes avant et arrière pour la protection contre les projections -
Transporte facilement la végétation dense et épaisse - Conçu pour le broyeur de tiges à bras Aardenburg Eta XL Trimmer 1500 - Tout accessoire pour pelle
ou autre machine peut être fixé sur le châssis (6 trous de fixation d'origine)
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