
HY-TURB M
Bobine d'irrigation avec cadre rotatif, avec option de longueur de tuyau multiple
Réf. : C97-6955

Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/hy-turb-m-
bobine-dirrigation-avec-cadre-rotatif-
avec-option-de-longueur-de-tuyau-
multiple

Description

La Casella HY-TURB M est une bobine de tuyau de haute qualité conçue et fabriquée par une entreprise italienne. Ce modèle est adapté pour irriguer de
grandes surfaces, avec jusqu'à 550 mètres de tuyau. L'HY-TURB M dispose d'un système de turbine spécial qui régule automatiquement la pression et la
vitesse de l'eau, assurant une irrigation uniforme et efficace. La Casella HY-TURB La bobine M est facile à manipuler et à entretenir, ainsi que durable et
fiable. Si vous êtes un agriculteur qui veut économiser du temps et de l'argent sur l'irrigation, vous devriez acheter ce produit de qualité italienne. C'est
vrai.

Enrouleur avec cadre galvanisé à chaud. Taille de turbine pour des débits de 650 à 1250 litres / minute (39 - 75 m3 / h). 4 engrenages plus prise pour le
couplage PTO cardan tracteur. Rotation manuelle de la tourelle multiposition jusqu'à 270 °. Levée hydraulique du chariot. Chariot à 3 roues. Sime Reflex jet
avec des embouts. Tuyau d'entrée d'eau. Double entrée d'eau. Supports mécaniques avant. Compensateur mécanique de vitesse pour le remontage du
tuyau PE. Pneumatiques 10.0/75-15.3
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