
MB-360°
Mini pelle
Réf. : J33-10288

Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/mb-360-
mini-pelle

Paramètres

Désignation Valeur

Poids 570 kg

Profondeur de creusement 2100 mm

Description

La pelle à pied Jansen MB-360° avec pivot à 360 degrés est la solution idéale pour tout projet de construction difficile sur un terrain éloigné et dans des
endroits inaccessibles. Dotée d'un moteur essence 10 HP et de propriétés techniques impressionnantes, cette mini pelle est un outil essentiel pour le
bricolage et l'utilisation professionnelle.
ASSEMBLÉE DE ROTATION À 360° / BOOM SWING La caractéristique technique spéciale du Jansen MB-360° est l'ensemble rotatif à 360 degrés qui permet
un pivot pratiquement illimité. Cela rend la pelle extrêmement polyvalente et flexible, même sur le terrain le plus difficile
DONNÉES TECHNIQUES:
Moteur 4 temps, Briggs & Stratton, 10 HP, 306cc
Carburant: essence ordinaire
Démarreur: Démarreur électrique et de recul
Poids: environ 570 kg
Plage d'angle de swing de boom : 360 degrés
Profondeur de creusement: environ 2,10 m
Portée: environ 2,70 m
Dédouanement: approx. 1,60 m
Force de traction: environ 550 kg
Capacité de charge : environ 250 kg
Quantité d'huile hydraulique: environ 18 L (HLP46)
Durée totale: 4.2 m
Largeur des supports: 2,0 m
Largeur du cadre principal gris: 1,0 m
largeur minimale en position de transport: 1,9 m
max. hauteur: 2,6 m
20 cm inclus
Assemblage de la barre de remorquage AHK amovible
Des soutiens peuvent être apportés aux transports
Circuit hydraulique supplémentaire sur le bras de la pelle
4 cylindres hydrauliques à double effet
Direction à quatre leviers (2 leviers de commande)
Dimensions de l'emballage: 225x100x85 cm (LxWxH)
Poids de livraison: environ 671 kg
IDEAL POUR LES EMPLACEMENTS
Cette pelle a été spécialement développée pour travailler facilement dans des zones où l'équipement conventionnel ne peut pas aller. Le terrain
marécageux ou montagneux n'est plus un obstacle avec le Jansen MB-360°. La robustesse et la puissance vous impressionneront. Le Jansen MB-360° est
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équipé d'une barre de remorquage amovible pour les attaches à billes pour transporter facilement et en toute sécurité la pelle du point A au point B. Cette
unité n'a pas son propre système d'entraînement; cependant, vous pouvez déplacer la position en tirant ou en poussant à l'aide du seau.
DESCRIPTION ET SOUTIEN DU TOUJOURS
La conception robuste du Jansen MB-360° assure non seulement une grande durabilité, mais aussi la stabilité pendant le fonctionnement. Les supports
robustes assurent qu'il est sûr, même sur un terrain inégal. Pour préparer l'unité au transport, les roues et les supports sont déplacés de l'avant à l'arrière.
POWERFUL 10 HP ENGINE AVEC ELECTRIC START
Le puissant moteur essence 10 HP avec démarreur électrique et le puissant système hydraulique fournissent la puissance nécessaire pour gérer même les
tâches les plus difficiles. Donc vous aurez toujours le pouvoir nécessaire pour des emplois difficiles. Le Jansen MB-360° est équipé d'une unité de commande
hydraulique pour le fonctionnement précis des fonctions de la pelle. La direction intuitive du levier de commande à quatre voies facilite l'utilisation,
améliorant l'efficacité sur le chantier.
ACCESSOIRES FONCTIONNELS
Un seau de 20 cm de large est inclus. En option, nous pouvons également livrer des seaux de 35 et 60 cm de largeur, ainsi qu'un seaux de tranchée. Nous
offrons également une prise et un ripper en option. N'hésitez pas à nous contacter.
CONCLUSION
Si vous avez besoin d'une excavatrice de marche fiable et puissante qui offre des performances supérieures même en terrain difficile, le Jansen MB-360°
avec moteur à essence est le bon choix. Vous pouvez compter sur cette unité impressionnante pour mener à bien vos projets de construction et
d'aménagement paysager
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