Ag roHof.m

Side tipping bucket for KL-200

Seau de basculement latéral pour chargeur compact

Réf. : J33-10296

Parametres
Désignation Valeur
Dimensions 860x1130x570 mm
Poids 107 kg

Description

130 BUCKET D'EXPLOITATION A L'ETRANGER

Vendeur

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03

N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/side-tipping-
bucket-for-kl-200-seau-de-
basculement-lateral-pour-chargeur-
compact

Le seau de basculement latéral a inclinaison hydraulique est la solution idéale pour un travail efficace et précis dans la construction, I'agriculture ou

I'aménagement paysager. Avec une capacité de 130 litres et en acier robuste, il est parfait pour transporter et déposer des matériaux en vrac tels que le

sable, le gravier ou le sol. Grace au systéme de basculement hydraulique, il permet une décharge latérale confortable, méme dans les espaces confinés. Sa

construction stable et sa haute qualité garantissent une durabilité durable et des performances fiables. Idéal pour la fixation au chargeur compact Jansen®

KL-200. L'efficacité répond a la précision !

DONNEES TECHNIQUES:

Compatible uniquement avec le chargeur compact Jansen KL-200
Dimensions emballage: 86x113x57 cm (LxWxH)

Poids total: environ 107 kg

Poids d'expédition: environ 115 kg
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