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Ceccato Olindo SPL16H Siege social
. . , Agrohof Kft.
Blcheron moteur a essence avec 16 tonnes de poussée 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/sku/c04-5370

Parametres
Nom Unité
Poids 347 kg
Poussiere 16 ton
Hauteur maximale du bois fendu 510-1100 mm
Moteur Honda GX200 HP
Table de travail 360x410 mm
Dimensions 1115x810x2700 mm
Moteur gasoline engine
Description

Le diviseur a billes BULL SPL16H de Ceccato Olindo est une machine entierement italienne congue pour un usage professionnel. Il est construit
avec un couteau en acier moulé sur mesure de grande taille qui fonctionne sur une douille de guidage protégeant le piston et le cadre méme
sous une contrainte maximale, a un cadre trés solide congu pour résister aux poussées de puissance élevée. Vous permet de diviser des
grumes de bois a noeuds de différentes tailles jusqu'a une hauteur maximale de 110 cm. Il monte un banc qui permet deux hauteurs de coupe,
51 cm ou 110 cm. Il est équipé de commandes de fonctionnement supplémentaires sur la partie supérieure de la machine qui permettent le
fractionnement de trés grandes billes. Il est possible d'ajouter le levage mécanique des grumes en option. Il a un moteur Honda GX200. Il est
équipé de deux roues pour le mouvement faites avec un mélange de caoutchouc spécial qui permet aux pierres de ne pas se coincer. Il est
équipé d'un arc de sécurité et d'un systéme de commande de fin de course réglable. Dans ce modeéle, comme pour les autres de CECCATO
OLINDO, I'attention aux détails est tres élevée, il a des tuyaux hydrauliques avec gaine de toile sérigraphiée Ceccato Olindo et des raccords qui
sont pleinement conformes aux derniéres réglementations CE. La machine pése environ 347 kg. Les séparateurs de log BULL SPL16H sont

conformes a la réglementation communautaire en matiére de sécurité au travail.
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