
TBG-200
Déclencheur de 3 points après le trou
Réf. : J33-10340

Vendeur
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/tbg-200-
declencheur-de-3-points-apres-le-trou

Paramètres

Désignation Valeur

Puissance du tracteur min 15 HP

Poids 80 kg

Dimensions 2130x670x320 mm

Description

Le système de forage au sol Jansen TBG-200 est monté avec la liaison 3 points (Cat. 1 ou 2) de votre tracteur, tracteur, tracteur agricole, etc. Le P.T.O. doit
avoir une vitesse minimale de 540 tr/min.
Caractéristiques techniques:
P.T.O. révolutions: 540 tours.
Tracteur: Min. 15 HP (selon le diamètre de l'auger)
Poids: environ 80 kg
y compris PTO
Protection contre les surcharges: Épingle de sécurité
Boîte de vitesses spécialement renforcée
Réduction de la ration 1:3
5 tailles disponibles pour la livraison
Montable à 3 points d'attelage Cat. 1 ou Cat. 2
Conception très robuste
Poids emballage inclus: 105 kg
Dimensions d'emballage 213x67x32 cm
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