Ag roHof.m

TSCO-Power Harrow - Folding 600
Repliage puissant de la herse 600 cm

Réf. : T89-6717

Parametres
Désignation
Largeur de travail
Largeur
Nombre de sabots
Poids
Profondeur de travail
Nombre d'Eventreurs
Largeur de la route

HP minimum

Description

Vendeur

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03

N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/produit/tsco-power-
harrow-folding-600-repliage-puissant-
de-la-herse-600-cm

Valeur
6000 mm
6200 mm
48 pcs
3674 kg
300 mm
3 pcs
245 cm

280 hp

Power Harrow est une machine de travail du sol avec des lames verticales qui tourne a droite et a gauche en continu.

Il prépare les semis; élimine les mauvaises herbes et les résidus végétaux; mélange les engrais; crée des canaux d'eau dans des couches plus profondes du

sol. Il minimise également la stratification.

La herse puissante ne transforme pas le sol, garde I'humidité a I'intérieur.

Comme les lames fonctionnent a droite et a gauche, elles ne contiennent ni terre ni boue.

Le fonctionnement vertical augmente I'apport en eau du sol.

Il permet aux racines végétales de se développer plus rapidement en empéchant la stratification profonde dans le sol.

Un alignement spécialement ajusté augmente [I'efficacité tout en réduisant les vibrations.

NORME DES EQUIPEMENTS

Liens 3 points universels CAT Il ou CAT IV.

1 3/8. Arbre de protection

La boite de vitesses 1000rpm fournit la vitesse du rotor
de 279 tr/min.

300 mm de long, 15 mm d'épaisseur, réglage rapide
lames de haute qualité.

Rouleau emballeur réglable hydrauliguement avec racleur a boue
Systéme de protection du rotor (développé par Toscano
; évite I'enchevétrement des tuyaux, des cordons,

fils, etc.)

Systeme anti-jamming (prévient le blocage de la pierre)
entre les rotors).

Crochet de kit flottant hydraulique

Profil de nivellement réglable.

Liens avant oscillation.
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Couvertures latérales mobiles et réglables.
Protections de sécurité CE amovibles.
Augmentation de I'alignement de la lame spécialement réglé

Efficacité tout en réduisant les vibrations



