
Bomet U865-2
écumage de 3,8 m avec rouleau

Siège social
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes
+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/sku/b07-0594

Paramètres

Nom Unité

Largeur de travail 3800 mm

Nombre de sabots 9 pcs

Poids 1050 kg

HP minimum 166 hp

Description

Unités d'écrémage Les apus sont conçus pour cultiver les champs après la récolte du maïs, sur des sols concis et plus lourds. La machine est
équipée de coulisses avec des coupes, ce qui assure un mélange plus profond des résidus de culture avec le sol, et le rouleau (tubulaire ou
anneau en V) qui coopère avec elle presse le sol flasqué au sol. Un grand espacement des dents de 42,5 cm et une hauteur sous le cadre de
65 cm assurent un bon fonctionnement sur les champs avec des débris végétaux, et un fusible à vis ou à ressort protège contre les dommages
en se déplaçant sur un obstacle. La fixation des disques de nivellement (plaqués ou dentés) sur le cadre incliné de l'arbre tubulaire est
avantageuse en raison du rembourrage des surcharges et du changement de leur position avec le changement de la position de l'arbre.
L'arbre permet également de régler la profondeur de travail de la machine à 15 cm.
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