
YTO X1254
Tracteurs 159ch

Siège social
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes
+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

https://agrohof.fr/sku/y96-9707

Paramètres

Nom Unité

Année de production 2014 .

Vitesse maximale vers l'avant 40 km/h

Vitesse maximale inversée 14 km/h

Longueur 5000 mm

Largeur 2330 mm

Hauteur 2960 mm

Puissance du tracteur 159 HP

Description

Le produit est classé comme démo/utilisé/ retiré du stock. La machine a été vérifiée et est en état de fonctionnement, des différences
esthétiques peuvent se produire par rapport à une nouvelle machine.

 

- Tracteurs usagés
- Heures de fonctionnement : 2 800 heures
- Année de construction: 2014
- Type de moteur: moteur diesel 4 cylindres Perkins, refroidi à l'eau
- Puissance: 159 HP
- Vitesses: avant/arrière: 12/4
− Plage de vitesse vers l ' avant: 2,4-40 km/h
- Plage de vitesse inverse: 5-14 Km/h
- 540/1000 transmission TLT avec transmission mécanique
- Quatre roues motrices avec déplacement mécanique
- Verrouillage différentiel
- 3 paires de connexions hydrauliques à distance à l'arrière
- Kit de poids avant
- Kit poids des roues
- Accrochement mécanique avant
- Le chat.
- Bras et essieu de suspension
- Attache remorque avec branchement d'échelle
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- Cabine climatisée sous pression
- Siège à ressort et colonne de direction réglable Grammer
- Feux de travail avant et arrière
- Flash jaune
- Système de freinage pneumatique à double circuit
- Garde-boue avant
Dimensions physiques (L x L x H): 5000 x 2330 x 2960 mm
- Empattement : 2 689 mm
- dégagement au sol: 470 mm
- Poids minimum de fonctionnement: 4850 kg
- Taille de la roue avant: 14,9-26
- Taille du pneu arrière : 18,4-R38 (460/58R38)
La machine est équipée d'un moteur Perkins original. Frein pneumatique, climatisation. Modèle 2014,
C'est un modèle 2014, avec une inspection technique jusqu'en 2028. 10. Avec pneus avant 30% et arrière 80%.


